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10.1. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i inne

Uniknij probleméw ze srodowiskiem i wyciekami, dzieki uszczelnieniu studzienki. Uszczelnienie jest tatwe w obstudze i zapobie-
ga przedostaniu sie wyciekéw do wody pitnéj.

nr artEku’ru: 398
»

wymiary

~ 398-RUND | 5 680 x 15 mm | o
~ v o398 660 X 480 x 20 rm | -
 398-RUND-HT 410 mm .

Elastyczna bariera jest wyprodukowana z poliuretanu, do stosowania na gladkim podfozu. Mozna stosowac ja wiele razy (mycie
przy pomocy wody i mydta). Odporha na wigkszos¢ chemikaliow.

nr artykutu: 391

1198 PLN

W POBLIZU STUDZIENEK KANALIZACYINYCH W ZAKLADACH PRZEMYSLOWYCH, STACJACH PALIW, MIEJSCACH
PRZELADUNKOWYCH | WSZEDZIE TAM, GDZIE MOGA DOSTAC SIE DO KANALIZAC)I SUBSTANCJE ROPOPOCHODNE POWINNY
ZNAJDOWAC SIE ZABEZPIECZENIA, TAK ABY MOC JE W RAZIE AWARII NATYCHMIAST ZASTOSOWAG !
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10.1. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i inne

DO WIELOKROTNEGO UZYTKU

Szybkie uszczelnienie studzienki. Wyprodukowana z poliuretanu. Zabezpiecza dostep do wody pitnej przed olejami i innymi chemi-
kaliami. Mozna stosowac jg wiéle razy (mycie przy pomocy wody i mydta). Odporna na wiekszos¢ chemikaliéw. Praktyczna torba na maty
dostepna w 3 rozmiarach.

nr artykutu: 396
nr artfkulu: 394-4500 m
| 4 nr artykutu: 395 |
m i d
]

WA TR A ROS. NERPLHKAROS (RIS
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ek L L nwa, .. wmir cna
T OKRAGAMATA120 ~  @305x13mm | 265.
"""" 352 OKRAGAMATAZ0 @5l0x13mm  440-
R CONOROKATNAMATA180 *~ * 4g0x460x13mm 39
"""" 3962 - - COWOROKATNAMATA240 - 610x610x13mm - 63L-c
L COWOROKATNAMATA360 . . 910x910x13mm . 1270-
"""" 972 COWOROKANAMATA420 | 1070x1070x13mm 1712
"""""""""""""""""""""" COWOROKATNAMATA480 | 1220x1220x13mm 2450-

[ wiecej na stronie: 14-21 ]

@ WAINE! | MATA ZABEZPIECZAJACA MOZE BYC NA WYPOSAZENIU ZESTAWU EKOLOGICZNEGO

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net
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Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.
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10.1. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i inne i inne

Zaslepki do szybkiego uszczelniania kanalizacji, rur lub uszkodzonych pojemnikéw. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania
(sptukac - woda i mydto). Odporne na wiekszos¢ chemikaliow.

nr artikum: UT2115

<

nr artykutu: UT216

974 PLN

nr artikquu: UT2114
<

nr artikulu: UT2113

|

nrartykutu nazwa wymiar cena
"""" U213 ZAYCZKASPUSTOWAZ'  @Simm 236 |
"""" U114 IACKASPUSTOWAZ  @77mm 299
"""" U215 IAYCKASPUSTOWA4"  Bl02mm 345

UT2116 ZATYCZKA SPUSTOWA PLUS i @51mm @77 mmochg | 974,
: : 102 mm + ETUI :

uT2117 ZATYCZKA SPUSTOWA 6" @153 mm 500,-
"""" U218 AVCKASWUSTOWAS  @204mm 719
"""" V2119 ANCGKASPUSOWALO'  @25kmm 728
"""" U221 AMCIKASPUSTOWALZ  @305mm 874

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net
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Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.
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10.2. Odziez wodoodporna

CZAPKA WODOODPORNA

Czapkl ca’fkowmle wodoodporne maja zastosowanie wszed2|e tam, gdzie mamy do czynienia ze srodowiskiem wilgotnym,
czestymi ‘opadami’ deszczu ‘'stosowane najczesciej przez lesnikéw, wedkarzy, na poligonach, ochroniarzy, stuzby drogowe,
budowlane itp. Produkt wykonany z najwyzszej jakosci wetny merino, dzieki ktorej doskonale oddycha i reguluje temperature ciata — chroniac

przed utrata ciepta w zimie. Produkty wodoszczelne i chroniagce od wiatru.
ODZIEZ WODOODPORNA
100 %

nr artykatu . kolor : dostepne rozmiary
KJ571 czarny ] S/M, L/XL, XXL
K575 oty | S/M, UXL, XKL

REKAWICE WODOODPORNE |

Rekawice wodoodporne i ognioodporne, dodatkowo odporne na przeciecia. Produkt bezszwowy, posiada trzy warstwy:  zewnetrzna daje
wysoki poziom ochrony mechanicznej i ognioodpornos¢, druga z wetny merynoséw zapewnia doskonate zachowanie wewnetrz-
nego spalania, ciepto i wydaJnosc tamponujaca.

ODZIEZ WODOODPORNA
100 %

DG751 czarny S, M, L, XL
o oDerss oty SMLX
©operss pomaraicz  SMLX
Coper2 oiwka  SsMLX

SKARPETY WODOODPORNE |

Skarpetki catkowicie wodoodporne maja zastosowanie wszedzie tam, gdzie mamy do czynienia ze $rodowiskiem wilgotnym, czestymi opadami
deszczu. Produkt wykonany z najwyzszej jakosci wetny merino, dzieki, ktorej bielizna doskonale oddycha i reguluje temperature
ciata — chroniac przed utrata ciepta w zimie. Produkty wodoszczelne i chroniace od wiatru. Guma $ciggajaca w kostkach dodatkowo

dopasowuje skarpetke do nogi. Skarpetki mozna prac¢ w 40°C.
ODZIEZ WODOODPORNA
100 %

nr artykutu rodzaj dostepne rozmiary
DG751 podkolanéwki
DG755 cienkie skarpety

DG759 | cienkie krétkie skarpety

DG752 grube skarpety

' mozna prac¢ w 40 °C

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.
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10.3. Odkurzacze przemystowe

ODKURZACZE PROFESJONALNE DO PRACY NA SUCHO | MOKRO

nr artykutu: LSU135
Odkurzacz Viper LSU 135 to mocny, profesjonalny odkurzacz

przystosowany do pracy na sucho-mokro. Odkurzacz wystepuje w
wersji z 35 litrowym zbiornikiem wykonanym ze stali nierdzewne;.
Odkurzacz przemystowy Vipef LSU 1357 tatwy do ‘uzycia i sérwiso-
wania, optymalna sita ssaca, podwozie odporne na uszkodzenia,
hak do zawieszenia kabla, do pracy na sucho i mokro.
Specyfikacja: przeptyw powietrza: 1869 I/min, moc maksymalna:
1000 W, gtosnosc: 74 dB(A), pojemnosc zbiornika: 35 |/max, zasi-
lanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymiary: 450 x 440 x 800 mm, ciezar:
13 kg, dtugos¢ przewodu: 7 m.

NIEZBEDNY ASOTYMENT

nr artykutu: LSU255 ’ : :
Odkurzacz Viper LSU 255 to mocny, profesjonalny odkurzacz

dwuturbinowy przystosowany do pracy na sucho-mokro. Odku-
rzacz wystepuje w wersji z 55 litrowym zbiornikiem wykonanymze
stali nierdzewnej.

Specyfikacja: przeptyw powietrza: 2 x 2152 I/min, moc maksymal-
na: 2 x 1000 W, gtosnos¢: 78 dB(A), pojemnos¢ zbiornika: 55.1/
max, zasilanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymiary: 630 x 590 x 950 mm,
ciezar: 24,5 kg, dtugos¢ przewodu: 8 m: :

nr a.rtyku+u: LSli255
nr artykutu: LSU135 |

ODKURZACZ PRZEMYSEOWY KOMPAKTOWY, ERGONOMICZNY | MOCNY I

nr artykutu: ALTO40-01PC INOX
Kompaktowy,” ergonomiczny i mocny odkurzacz Nilfisk - ALTO 40-01 PC INOX to

odkurzacz dajacy uzytkownikowi wysoka site ssania w kazdym zastosowaniu. Jest matym,
cichym i mobilnym urzadzeniem czyszczacym, dajacym uzytkownikowi duze mozliwosci zbie-
rania réznego rodzaju zabrudzenia® suchego oraz mokrego.

Specyfikacja: przeptyw powietrza: 3700 I/min, podcisnienie: 250 mbar, moc maksymalna:
1500 W, gtosnosc¢: 59 dB(A), pojemnos¢ zbiornika: 37 I/max, wykonanie zbiornika na pyk: stal
nierdzewna, zasilanie: 230/1/50-60- /~/Hz, wymiary: 450 x 440 x 735 mm, ciezar: 13 kg,
dtugos¢ przewodu: 7,5 m.

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net
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Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.
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10.3. Odkurzacze przemystowe

ODKURZACZ PRZEMYSLOWY GWARANCJA WSZECHSTRONNOSCI

Odkurzacz N|If|sk ALTO ATTIX 30 01 PC to nlezwykle S|Iny kompaktowy odkurzacz bardzo dobrze sprawdzajacy sie przy pracy
w ruchu. Ponadto wersja ATTIX 30-01 PC wyposazona zostata w system czyszczenia filtra Push&Clean.

Specyfikacja: przeptyw powietrza: 3700 I/min, pddcidnienie: 250 mbar, moc
maksymalna: 1500 W, gtognosc: 59 dB(A), pojemnosc zbiornika: 37 |/max, wyko-
nanie zbiornika na pyt: stal nierdzewna, zasilanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymia-
ry: 450 x 440 x 735 mm, ciezar: 13 kg, dtugos¢ przewodu: 7,5 m.

INIWALOSY ANQ3GZ3IN

® SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA PUSH&CLEAN

e KOMPAKTOWY, ERGONOMICZNY | MOCNY

e FILTR PET, KTORY MOZNA MYC .

e SILENTPOWER, WYSOKA MOC, CICHA PRACA

e PRAKTYCZNE UCHWYTY | POLKA NA AKCESORIA
 SYSTEM MULTIFIT - GWARANCJA WSZECHSTRONNOSCI
* REGULACJA OBROTOW

nr artykutu: ALTO ATTIX 30-01PC

ODKURZACZ PRZEMYSEOWY DO PRACY NA SUCHO | MOKRO I

N|ezrownana sita odkurzacza na sucho mokro Nilfisk - ALTO ATTIX 751-11 stanowi idealne rozwigzanie dla wymagajacych oséb, przy
bardzo cichej pfacy urzadzenia. Przéchylny zbiornik ze stali nierdzéwnej, wysoka sita ssaca to jego gtéwne zalety.

Specyfikacja: przeptyw powietrza: <3600 I/min, podcidnienie: 230 mbar, moc
maksymalna: 1500 W, gtognos¢: 57 dB(A), pojemnos¢ zbiornika: 70 I/max, wyko-
nanie zbiornika na pyt: stal nierdzewna, zasilanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymia-
ry: 605 x 580 x 970 mm, ciezar: 25 kg, dtugos¢ przewodu: 7,5 m.

nr artykutu: ALTO ATTIX 751-11

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net
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Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.
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10.3. Odkurzacze przemystowe

URZADZENIE DO OPROZNIANIA MASZY N NN
Oproéznia szybko pojemniki i maszyny z cieczy rowniez tych zanieczyszczonych. Przykfad zastosowania: woda z olejami, emulsje, ciecze
chtodzace i smary, glikol, substancje ropopochodne i inne. Urzadzenie jest proste w uzytkowaniu i nie potrzebuje ‘dodatkowej obstugt.

Rekomendowane cisnienie 3-7 barow. Do czyszczenia.uzywac $rodka nie agresywnego dla plastiku i metalu. Ostrzezenie: .nie uzywacé w
srodowisku EX lub do tatwopalnych cieczy. Beczka nie jest wliczona w cene.

nr artykutu: 20100-SE

W komplecie urzadzenia . ' . . 1 647 PI_N

\asp POMpa z ptywakiem oraz pok}ywa poch’;aniajaca dZwiek i wer.1tylem

NIEZBEDNY ASOTYMENT

mp pokrywa, z szybkim podfaczeniem, z 38 mm otworem na waz
\mp pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnetrznego
) powtoka UG21G1,5

\am) Waz prozniowy 2 m/ 38 mm*

) nasadka do weza

\wmp nasadka reczna

) |anca ssaca z.plastiku - 2 szt.

doplyw powietrza: 5 bar 6 bar - 7. bar
zuzycie powietrza: 13 Nm3/h 13Nm¥h 13 Nm¥h
podcisnienie: 3100 mm VP 3600 mm VP 3900 mm VP

‘SKONTAKTUIJ SIE Z AGNIESZKA:
CZEKAM NA TWOJ TELEFON !
68 /3626270

,
L

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.

104



e
W o (68) 362 62 70 IKAPOL

KOMPLEKSOWE WYPOSAZENIE FIRM | PRODUKCJI

19u°jodey I Mmm

SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET 10.4. Maty / wykfadziny robocze

SAFETY STANCE - MATA BEZPIECZENSTWA

Mata bezpieczenistwa jest wykonana z mieszanki gumy nitrylowej odpornej na ttuszcz, oleje i chemikalia. Posiada widoczne
zabezpieczenia krawedzi w postaci pomaraniczowej gumy nitrylowej. Szczegéinie dobrze nadaje sie do pracy w przemysle ciezkim w obszarach
mokrych i suchych. Gérna.warstwa maty posiada specjalne zabeczpieczenie, ktére chroni przed paslizgiem wedtug DIN.51130 i spetnia wymogi
OSHA 1910-144. Catkowieta grubo$¢ 22 mm.
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66 x 100,2 cm , B e ‘{

97 x315cm

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.
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10.4. Maty / wyktadziny robocze

DIAMOND FLEX LOK DO WILGOTNYCH I SUCI:IYCH éRbDOWfSK _

Mata stosowana w miejscach pracy z najlepsza pow’toka przemw zmeczeniu, dZ|ek| plytom 0 grubosm 25 mm. P’ryty mozna ’raczyc
do zadanej wielkosci i formy. Wyjatkowo wytrzyma+a na wiekszo$¢ chemikaliow, olei i thuszczy. Wyprodukowana z PVC.

‘V

NIEZBEDNY ASOTYMENT

.

I\

I'w|

&eg (9 1=

nr artykutu: 620S1212BL

nr artykutu: 620F0612YL

nr artykutu: 620M0612YL -
N

v

nr artykutu: 620M0612YL

nr artykutu nazwa wymiary kolor
0SI20BL DWMONDRS(IOK  0as0dsem 0%k camy

620M0612YL listwa kantowa, HANE 15,24 x 30,48 cm 261ty
""" 620F0612L listwakantows, HONA  1524x3048cm | 04kg | ashy |
Ga0KooeBYL istwanarona 1524x1524em  02kg oy

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net
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Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.



Wytrzymata mata ' gumowa
zbierajaca btoto, brud i zwir z
butéw. Wypuktosci pod spodem
umozliwiaja ~ osuszanie,  ktoére
pozwala na pozostawienie
powierzchni czystej -i suchej.
Odporna na ekstremalne warunki
pogodowe i natezony ruch
pieszych. Ciezar  gwarantuje,
7e mata lezy w miejscu bez

przesuwania sie.

nr artykutu: 564524320B

SRODOWISKO SUCHE

Sl S

!

!

Nowy materiat 12,7 mm daje wyzszy
komfort pracy. Powiloka ochronna wytacznie z
Dyna-Shield™ przedtuza wytrzymatos¢ o 50%.
Zbtte kanty wzdluz stron do wyboru spetniaja
kod OSHA 1910-144. Wszystkie 4 strony sa
zakonczone, by zminimalizowaé ryzyko poslizgu.

Skonstruowana z mikroczasteczkowego
winylu skladajacego sie z milionéw komoérek
powietrznych, ktére zwiekszaja komfort
pracy. Gruba na 9,4 mm platforma robocza
tworzy ergonomiczne korzysci. Odporna na
poslizgi R10 wedlug DIN51130 i zasady BG,
BGR181. Wyztobiony wzér wzmacnia ochrone
przed poslizgiem.

nr artEkuiu: 166S0035CH

e

Mata wejsciowa odporna na
poslizgi i ciezkie warunki.
Witdkno (800 gram/m2) DECALON
(PP wtdkno) daje wspaniate
mozliwosci oczyszczania i
pochfaniania. Waga: 4,3 kg/m2.
Mocne listwy kantowe przedtuzajq
jej wytrzymatos¢. Strona spodnia
z gumy odpornej na poslizgi.

MATA Z WKLADEM SORPCYJNYM

!

Wyprodukowana w 100% z gumy nitrylowej,
odpornej na chemikalia, smary, oleje i rdzne
ttuszcze. Dzieki tej macie bedziecie mieé
zarowno komfortowe jak i bezpieczne od poslizgow
Srodowisko pracy.

e

L34
by gl
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nr artykutu

MATA WEJSCIOWA OCT-0-MAT

MATA WEJSCIOWA OCT-0-MAT

MATA WEJSCIOWA OCT-0-MAT

MATA WEJSCIOWA GUZLLER

MATA WEJSCIOWA GUZLLER

WYKEADZINA ROBOCZA AIRUG

WYKtADZINA ROBOCZA AIRUG

WYKEADZINA ROBOCZA AIRUG

WYKEADZINY ROBOCZE ECO STANCE

MATA ANTYPOSLIZGOWA - BUBBLE SOF-TRED

nr artykutu wymiary

5645243208 600 x 800 mm

564S32480B 800 x 1200 mm
564S39590B 1000 x 1500 mm
166S0035CH 900 x 1500 mm
166S0046CH 1200 x 1800 mm
410R0324BL 600 x 1830 mm
410R0336BL 910 x 1830 mm
410R0348BL 1220 x 1830 mm
580S0035BL 870 x 1570 mm
417C0036BY 910 mm x mb
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10.5. Plaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek

Elektryczne ogrzewacze do beczek o rdznej pojemnosci sa wydajniejsze
i zuzywaja znacznie mniej energii elektrycznej niz konwencjonalne pasy grzewcze.
Wyniki testow. potwierdzaja znacznie wieksza wydajnos¢ ptaszczy grzewczych niz
pasdw grzewczych w zakresie ogrzewania i izolowania beczek, wiader, kubtdw,
butli gazowych i zbiornikdw’IBC. Ptaszcz grzewczy stanowi szybsza, tatwiejsza’i
ekonomiczniejsza metode ogrzewania i utrzymywania temperatury materiatow
przemystowych.

- pfaszcz teflonowo-poliestrowy
- izolacja z wtdkniny poliestrowej
- drut oporowy izolowany silikonowg otuling spiralng

- fatwo regulowane klamr y

- dodatkowo mozna uzy¢ ogrzewacza dna beczek - dostepne na zaméwienie !

- 3-metrowy kabel zasilajacy

- rozmiary standardowe: 25 1, 501, 105 1, 200 |

- termostat: 0 -40° C lub 0-90° C

- czas trwania ogrzewania: ok. 48 godzin (200 | wody od +15° C do +60° C za pomocg ogrzewacza
beczek o mocy 450 W)
- ochrona P40

nr artyklitu beczka wynfiary
_POE0%0 . @low  130xe0mm 300w 230V
PG-10500 | 105litréw . 1650x370mm . 400W | 230V
"""" PG20090 200ftrow  1990x800mm 1200w | 230V

Ten ogrzewacz beczek zostat specjalnie zaprojektowany do topnienia lub zmniej-
szania lepkosci produktéw wymagajacych wiekszych mocy,-ktére osiagniecie nie
jest mozliwe za pomoca standardowych ogrzewaczy beczek.

- ptaszcz z wtékna szklanego i silikonu

- koc z wtokna szklanego

- nawiniety drut oporowy w postaci spirali izolowanej silikonem

- fatwo regulowane klamry

- 3-metrowy kabel zasilajacy

- rozmiary standardowe: 25 |, 50 |, 105 I, 200 |

- termostat: 0-200° C

- ochrona 1P40

- czas trwania ogrzewania: ok. 24 godziny (200 | wody od +15° C do +80° C za pomoca
ogrzewacza beczek o mocy 1200 W)

- dodatkowo mozna uzy¢ ogrzewacza dna beczek - dostepne na zaméwienie !

nr artykutu beczka wymiary moc zasilanie
PSSO eOltoy  130xe0mm 40w 230V

PG-105-200 105 litrow 1650 x 370 mm 700 W 230V
""" PG200200  200litréw  1990x800mm  1200W 230V

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net
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10.5. Ptaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek

OGRZEWANIE ZBIORNIKOW IBC

Elektryczne ogrzewacze sa wydajniejsze i zuzywajg znacznie mniej energii elek-
trycznej niz konwencjonalne pasy grzewcze.

Wyniki testéw potwierdzaja znacznie wiekszg wydajnos¢ ptaszczy grzewczych niz
pasow grzéwczych w'zakresie ogrzewania i izolowania zbiornikdw IBC.

Ptaszcz grzewczy stanowi szybsza, *afwiejsza i ekonomiczniejszg mefode ogrzewa-
nia i utrzymywania temperatury materiatow przemystowych. :

- ptaszcz teflonowo-poliestrowy

- izolacja z widkniny poliestrowej

- drut oporowy izolowany silikonowa otulina spiralna

- fatwo regulowane klamry

- czas trwania ogrzewania: ok. 48 godzin (1000 | wody od +15° C do +50° C za pomoca
dwdch zbiornikéw o mocy 1000 W i pokrywy izolacyjnej)

- 3-metrowy kabel zasilajacy

- podwéjny uktad zasilajacy

- termostat: 0-90° C

- ochrona IP40 )
- dodatkowo mozna zastosowac pokrywe izolacyjnej - dostepne na zaméwienie !

nr artykutu: PG-IBC

(KAPOL

KOMPLEKSOWE WYPOSAZENIE FIRM | PRODUKCJI

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

nr artykutu termostat wymiary

PG-1BC 0-90°C 4400 x 1000 mm

moc

2 x 1000 W

zasilanie

230V

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.
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10.5. Plaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek

Elektryczny ogrzewacz do beczek 200 litrow wykonany w technologii
EX. Plaszcz grzewczy jest ekonomiczng alternatywa dla drogich urzadzen, taz-
ni lub linii technologicznych stuzacych do ogrzewania substancji chemicznych.
Warstwa zewnetrzna wykonana z Teflonu, odporna na dziatanie kwasow, zasad i
rozpuszczalnikéw. 1zolacja z wtdkniny poliestrowe;.

Wykonany zgodniez normami i dyrektywami:
- ATEX 94/9/WE

- PN-EN 60079-0

- PN-EN 60079-7

- DIN EN 60079-30

- DIN EN 13463-1

Elektryczny ogrzewacz do pojemnikow IBC wykonany w technologii EX.
Ptaszcz grzewczy jest ekonomiczna alternatywa dla drogich urzadzen, tazni lub Ii-
nii technologicznych stuzacych do ogrzewania substancji chemicznych. Warstwa
zewnetrzna wykonana z Teflonu, odporna na dziatanie kwaséw, zasad i rozpusz-

czalnikéw. Izolacja z wdkniny poliestrowe;.

Wykonany zgodnie z normami i dyrektywami:

SPECJALNE OZNACZENIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWEGO STOSOWANE
DLA URZADZEN | SYSTEMOW OCHRONNYCH ORAZ ICH CZESCI | PODZESPOLOW
- ATEX 94/9/WE

- PN-EN 60079-0

- PN-EN 60079-7
: - DIN EN 60079-30
v - DIN EN 13463-1

nr artykutu

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net
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19u°jodey I Mmm

10.5. Plaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek

SYSTEM CZUJNIKOW DO POMIARU TEMPERATURY

Wbudowany czujnik zatacza grzatke, po uzyskaniu wymaganej temperatury cieczy chroni beczke czy tez zbiornik IBC przed przegrzaniem i
uszkodzeniem cieczy wewnatrz pojemnika.

- typ czujnika NTC (fatwa wymiana koricowki czujnika)
- rura ze stali nierdzewnej (agresywne ciecze)

- uchwyt z tworzywa sztucznego

- czujnik kabel 4 metry

INIWALOSY ANQ3GZ3IN

nrartykutu | urzadzenie i wymiary | «zasilanie

PG13-1437 | czujnik NTC | ©12-500 mm

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ? Nie
zastanawiaj sie, zadzwon do mnie.

(68) 362 62 70

SZCZEGGLOWA OFERTA:

- OGRZEWANIE BECZEK W ZAKRESIE 0-90°C -

- DGRZEWANIE BECZEK W ZAKRESIE 0-200°C — 1 ; t

- 0GRZEWANIE ZBIORNIKOW IBC S

- 0GRZEWANIE DNA BECZEK 0-120°C =

- 0GRZEWAGZ PODEOGOWY DO BECZEK 50-300"C ' ) ¢
- PLASZCZ IZOLACYINY DO BECZEK

- SILIKONOWE OPASKI GRZEWCZE DD BECZEK | I
- OGRZEWACZE BECZEK DO ZYWNOSCI
- DGRZEWACZENIE BECZEK ATAX ‘

- WEZE GRZEWCZE

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.
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10.6. Pojemniki Oil Safe

POJEMNIKI OIL SAFE DO PRZECHOWYWANIA | PRZELEWANIA $RODKOW SMARNYCH I

Pojemniki Oil Safe z PE odpornego na UV. Duzy otwdr umozliwia szybkie oprdznienie i utatwia czyszczenie. Podziatka i przezroczyste
pojemniki utatwiaja szybka i prosta kontrole poziomu cieczy. ' ' ’ ’ ’ ’ ’ ’

NIEZBEDNY ASOTYMENT

nr artykutu: 101001
nr artykutu: 101002

nr artykutu: 101003
nr artykutu: 101005

nr artykutu: 101010

. 142%,.

pojemnosc: 5 litrow pojemnos¢: 10 litrow

67001' 69001'. o« . 85001,' . . 95091'
pojemnosc: 1,5 litra pojemnosc: 2 litry pojemnosc: 3 litry

POKRYWA OIL SAFE Z REGULOWANA SZYJKA DO SZYBKIEGO | BECZPIECZNEGO NAPELNIANA I

Uformowana tak, by stosowac ja do napetniania srodkiem smarujacym.w trudno dostepnych przestrzeniach. Nadaje sie najlepiej
do olejow z niska gestoscia < 150 220.

wymiary szyjki:
wewnetrz 13 mm / zewnatrz 16 mm

nr artykutéw wg koloréw:

100300 100302 100301 - 100307

POKRYWA OIL SAFE UNIWERSALNA - SZYBKI | KONTROLOWANY PRZEPLYW I

100309 100306

Pokrywa uniwersalna z duzym otworem umozliwia szybki i kontrolowany przeptyw srodkow nattuszczajacych. Pasuje do
wszystkich pojemnikéw i moze by¢ uzywana z pompa reczng w pojemnikach 3,5 i 10 litréw.

w™

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.

nr artykutéw wg koloréw:

100200 100202 100201

100209 100206
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macesnon  (68) 362 62 70

SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET

POKRYWA OIL SAFE MAGAZYNOWA LATWA | PROSTA W IDENTYFIKACJI

Pokrywa Oil Safe wyprodukowana w intensywnych kolorach w celu tatwej identyfikacji. Pokrywa i etykieta pojemnika moga by¢
oznaczone tym samym kolorem - pomoze to unikna¢ pomytek. Wygodna raczka do przenoszenia pojemnika.

nr artykutow wg kolordw:

100109 100106 - - 100103

POMPA RECZNA OIL SAFE I

Pomba reczna pompujé ok. 1L brzy 14 n.aciskach.'Pasuje
do pokrywy uniwersalnej Oil Safe i do pojemnikéw 3,5 i
10 L. Dostarczana z wezem odprowadzajacym i raczka. *Pompa
reczna dostarczana bez pokrywy i pojemnika!”

“ nr artykutu: 102000

(KAPOL

KOMPLEKSOWE WYPOSAZENIE FIRM | PRODUKCJI

19u°jodey I Mmm

10.6. Pojemniki Oil Safe

INIWALOSY ANQ3GZ3IN

WEZE OIL SAFE I

" Elastyczne podfaczenie wezy do ciasnych i trudno

dostepnych przestrzeni. Waz mozna wyregulowac do zadanej
dtugosci. Waz krétki Oil Safe pasuje do pokrywy z krétka szyjka.

" Waz elastyczny 0il Safe pasuje do pokrywy z regulowang szyjka.

nr artykutu: 102020

nr artykutu: 102021
89 PLN

(

wymiary:
102021 - wewnatrz 23 mm zewnatrz 27 mm dtugo$¢ 265 mm
102020 - wewnatrz 9 mm zewnatrz 13 mm dtugo$¢ 305 mm

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net
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10.7. Krem do mycia ragk ADERMO

KREM DO MYCIA RAK NA SUCHO - NIEZWYKLE SKUTECZNY I

Z6tty zel do mycia rak jest niezwykle skuteczny. Usuwa olej, ttuszcz, brud, kleje, farby, itp. bez uzycia wody. Preparat utrzymuje
naturalna wilgo¢ pozostawiajac skore rak miekka i gladka, a takze pozostawia swiezy i przyjemny zapach. ' '

NIEZBEDNY ASOTYMENT

nr artykutu: 8220-0045

84PN @

Produkt przeznaczony dla osdb, ktére pracuja ze
smarami i maja utrudniony dostep do wody. Srodek usuwa

zaniczyszczenia przy zastostowaniu wody oraz ,na sucho”. [ : . E—
W razie, gdy dostep do biezacej wody jest utrudniony nalezy 23PLN
ADERMO KREM uzy¢ jak mydto i wytrze¢ rece w Scierke. Rece M >
pozostana czyste i delikatnie nawilzone. Eﬂnmf,{

F‘;

gl

UWAGA !

__IDEAL

nr artykutu: 8220-9025

A

nr artykutu: 8202-9025

nr artykutu: 8202-9500 45

nr artykutu: 8220-9600

| onrartykutu | pojemnos¢

82209600 | sorstkikemdocaysczeniarak om 16
82209025 sorstkikremdo coyszczenia rak 25 60
82200045 | sworstkikremdo caysaczeniarak 4x45ltra

82009500 naralemydowkremie s0m

82029500 | ielpodprysaiczaloess soom 4.
8029025 elpodprysmiczaloess 250ta 25

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.
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10.8. Urzadzenia do przechowywania AdBlue®

ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA | DYSTRYBUCJI AdBlue®

Eliminuje koniecznos¢ tankowania na stacji paliw lub dowozenia AdBlue® w pojemnikach. Dobra izolacja termiczna oraz automa-
tyczne systemy grzewczowentylacyjne umozliwiaja przechowywanie AdBlue® w odpowiednim zakresie temperatur. Dwuptaszczowa, wzmoc-
niona konstrukcja zbiornika oraz zastosowanie systemu wykrywania przeciekéw, wskaznika napetnienia oraz zabezpieczenia
przed przepetnieniem uniemozliwiaja wydostanie sie¢ magazynowanej substancji na zewnatrz. Zamykana obudowa dystrybutora
chroni przed dostepem o0séb niepowotanych, uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dziataniem zmiennych warunkéw atmosferycznych.
Bogate wyposazenie standardowe zapewnia fatwa i bezpieczng obstuge, nie wymagajac przy tym szczegdlnych zabiegéw konserwacyjnych.
Zbiorniki posiadajq estetyczny ksztatt i kolor. Najwyzszej jakosci polietylen, z ktérego wykonane sg zbiorniki gwarantuje odpornos¢ na UV i roz-
nice temperatur zapewniajac dtugoletnig eksploatacje produktu. Zbiorniki mozna fatwo transportowaé przy pomocy wézka widtowego.
Linia-napetniajaca z suchoztagczem znajdujacym sie na poziomie roboczym, znacznie utatwia napetnianie zbiornika. Istnieje mozli-
wos¢ rozbudowy wyposazenia urzadzenia, np. zamontowania uktadu dystrybucyjnego z legalizowanym przeptywomierzem pokazujacym ilos¢ i
wartos$¢ zatankowanego AdBlue®. Produkt posiada certyfikat zgodnosci DIBT i zostat wyprodukowany zgodnie z wymogami jakosciowymi BE
EN 1SO 9001 : 2008. . .

KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU  KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU
B:BMOB.OO*V . BBM02500* . BBMO3500* . BBMO4000BU* BBMO5000* BBMO09000*
Pojemnos¢ <1200 | Pojemnos¢ i 2500 | Pojemnos¢ | 3500 | Pojemnosé | 4000 | Pojemnosé | 5000 | Pojemnos¢ | 9000 |
Dtugosé | 1,90 m Dtugosé | 2,46 m Dtugos¢ | 2,85 m Dtugosé | 3,90 m Dtugosc | 2,85 m Dtugos¢ | 3,28 m
Szerokos¢ | 1,24 m Szerokos¢ | 1,46 m Szerokos¢ | 2,20 m Szerokos¢ | 1,20 m Szerokos¢ | 2,23 m Szerokos¢ | 2,48 m
Wysokosé | 1,79 m Wysokos¢ | 1,85 m Wysokos¢ | 1,96 m Wysokos¢ | 2,34 m Wysokos¢ | 2,34 m Wysokos$¢ | 2,95 m

WYPOSAZENIE | KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

19u°jodey I Mmm

INIWALOSY ANQ3GZ3IN

Filtr siatkowy z zaworem przeciwzwrotnym.
Przewod ssacy.

Ogrzewanie zbiornika.

Wentylacja zbiornika.

Kraciec do zalewania linii ssacej.
Cisnieniowa sonda poziomu,

Pokrywa rewizyjna 4" zbiornika wewnetrznego.
Wentylacja zbiornika wewnetrznego.

9.  Wtaz rewizyjny 16" zbiornika wewnetrznego.
10. Zbiornik wewnetrzny.

11. Zbiornik zewnetrzny.

12. Przylacze linii napetniajacej na zbiorniku.
13. Linia ss3ca.

14. Obudowa dystrybutora.

15. Linia napetniajaca 2"

16. Panel kontrolno - sterujacy.

17. Pompa z przeptywomierzem.

18. Oswietlenie obudowy dystrybutora.

19. Zawor kulowy odcinajacy linie ssaca.

20. Zamek obudowy dystrybucyijnej.

21.  Uchwyt nalewaka z wytacznikiem pompy.
22.  Automatyczny nalewak.

23.  Przewad dystrybucyjny.

24. Suchoztacze linii napetniajace;.

25. Ogrzewanie obudowy dystrybutora.

26. Sonda czujnika przecieku.

Lol e WA S

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.
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10.8. Urzadzenia do przechowywania AdBlue®

ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA | DYSTRYBUCJI AdBluc® I

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
- WERSJA JEDNOPLASZCZOWA .

Zbiorniki jednoptaszczowe biate, potprzezroczyste.

8" pokrywa rewizyjna.

NIEZBEDNY ASOTYMENT

)
)
} 16" pokrywa rewizyjna (od pojemnosci 3500 I).
} Kréciec wentylacyjny.

} 2" wlew (u géry zbiornika).

}

Uproszczony uktad dystrybucyjny zbudowany z pompy zatapialnej 230 V
{przetacznik ON/OFF), manualnego nalewaka, 6 m przewodu dystrybucyjnego.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
) Prosta budowa i niezawodnosc. - WERSJA DWUPLASZCZOWA .

) tatwosé serwisowania.
} Zbiornik dwuplaszczowy (zbiornik zewnetrzny niebieski).
} Uktad dystrybucyjny oparty na sprawdzonych )y s

pompach zatapialnych } Zamykana na klucz obudowa dystrybutora.

} Roznorodnosc ksztattow i objetosci az do 9000 |. Poknpwerrewizyina i lub JoT{16 o0 paimnetel 25001

)
: ; B i . e } Kréciec wentylacyjny.
) Poziom cieczy w zbiornikach widoczny dzieki ik .
}
}

jednoptaszczowej konstrukcji. Wlew 2" (u gdry zbiornika).

) Niska cena Uproszczony uktad dystrybucyjny zbudowany z pompy zatapialnej 230 V

: (przetgcznik ON/OFF), manualnego nalewaka, 6 m przewodu dystrybucyjnego. .
) Réznorodnosc dostepnych opciji.
&pny Pa } Wskainik poziomu cieczy. Ptywakowy dla zbiornikéw o pojemnosci 1300

i 2500 |, pneumatyczny dla pojemnosci od 3500 I.

o

e YueMaster 4 ; = G:Master'kﬁ HueMaster 't tueMaster 4
. Lo Talcd U TR
1 BEpE - BENa 3
- J
KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU
OBLB1000* OBLB1300* OBLB1500* OBLB2500* OBLB3500* OBLB5000*
Pojemnos¢ | 1000 | Pojemnos¢ | 1300 | Pojemnos¢ | 1500 | Pojemnosé | 2500 | Pojemnos¢ | 3500 | Pojemnosé | 5000 |
Dtugosé | 1,95 m Srednica | 1,20 m Dtugosé | 2,10 m Srednica | 1,65 m Srednica | 1,90 m Srednica | 2,01 m
Szerokos¢ | 0,62 m Wysokos¢ | 1,40 m Szerokos¢ | 0,75 m Wysokosé | 1,50 m Wysokos¢ | 1,80 m Wysokos¢ | 2,30 m
Wysokos¢ | 1,23 m Wysokos¢ | 1,40 m

BlueMaster

RES

KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU KOD PRODUKTU
BBLB1200* BBLB2500* BBLB3500* BBML4000* BBLB5000* BBLB9000O*
Pojemnos¢ | 1200 | Pojemnos¢ | 2500 | Pojemnos¢ | 3500 | Pojemnosé | 4000 | Pojemnosé¢ | 5000 | Pojemnos¢ | 9000 |
Dtugosé | 1,90 m Dtugosé | 2,46 m Dtugosé | 2,85 m Dtugos¢ | 3,90 m Dtugos¢ | 2,85 m Dtugosé | 3,28 m
Szerokos¢ | 1,24 m Szerokos¢ | 1,46 m Szerokosc¢ | 2,20 m Szerokos¢ | 1,15 m Szerokosc¢ | 2,23 m Szerokosc¢ | 2,48 m
Wysokos¢ | 1,79 m Wysokos¢ | 1,85 m Wysokos¢ | 1,96 m Wysokos¢ | 2,34 m Wysokos¢ | 2,34 m Wysokos¢ | 2,95 m

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net
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10.9. Zbiorniki na olej przepracowany

SYSTEM BEZPIECZNEGO SKLADOWANIA PRZEPRACOWANEGO OLEJU

INIWALOSY ANO39Z3IN

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

ZALETY

) Trwatosé - zbiorniki sa wykonywane z najwyisze] jakoéci polietylenu. )} Dwuptaszczowy zbiornik wykonany z polietylenu stabilizowanego UV.

Sztywna konstrukcja stanowi doskonate zabezpieczenie przed ude- 5 s _—
—— ' . } Zamykany wlew o objetoéci 20 litréw z metalowym sitkiem.

rzeniami mechanicznymi.

} Rura poboru oleju z przytaczem 2” typu Camlock (do bezposiredniego

} Bezpieczenistwo — dwuptaszczowa konstrukcja - zbiornik w zbiorni- potaczenia 2 cysterna).

ku - to doskonate zabezpieczenie przed wyciekiem magazynowanej

substancji na zewnatrz. } Kréciec1,5” gwintowany wewnetrznie.

)} Prosta instalacja - zbiorniki nie wymagaja podbudowy, obudowy, } Kréciec 2" gwintowany wewnetrznie z zainstalowanym odpowietrznikiem.

wanien wychwytujacych ani specjalnych podtaczen.
} Sygnalizator przecieku.
} Gwarandja - na szczelnos¢ zbiornika 10 lat, wyposazenie zbiornikow 2 lata.*

DOSTEPNE POJEMNOSCI | WYMIARY

b e
e
S

S

KOD PRODUKTU
BW0O00200DG

KOD PRODUKTU
BWO00600DG

KOD PRODUKTU
BW001000DG

KOD PRODUKTU
BW001300DG

KOD PRODUKTU
BWO02500DG

Pojemnos¢ | 200 |

Dtugosé | 0,76 m
Szerokos$¢ 0,76 m
Wysokos$¢ | 1,25 m

Pojemnos¢ | 600 |

Dtugosé | 1,44 m

Szerokos$¢ | 0,85 m
Wysokos$¢ | 1,30 m

Pojemnos¢ | 1000 |

Dtugos¢ | 2,22 m
Szerokos$¢ | 0,76 m
Wysokos$¢ | 1,55 m

Pojemnos¢ | 12001

Dtugos¢ | 1,90 m
Szerokos$é | 1,24 m
Wysokos$¢ | 1,45 m

Pojemnos¢ | 2500 |

Dtugos¢ | 2,46 m
Szerokosé | 1,46 m
Wysokos¢ | 1,60 m

) Sygnalizator przecieku

) Zamykany wlew

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny maja charakter orientacyjny i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktowac sie z dziatem handlowym.

117



(KAPOL

KOMPLEKSOWE WYPOSAZENIE FIRM | PRODUKCJI

.
(<)
=

3
Q.

2
2
s
=

ZALETY

SkipMaster jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne, promienio-
wanie UV, wilgoc¢ oraz na kontakt z wiekszoscig substanql chemlcznych

NIEZBEDNY ASOTYMENT

ma ksztatt sztywnego, zamknietego prostokatnego profilu gwarantuje
wytrzymatosc¢ na uszkodzenia mechaniczne.

} Pojemniki SkipMaster formowany jest jako catoéé¢, tym samym nie po-

siada zadnych zfgczen i jest w 100% szczelny, dlatego przechowywane
w nim substancje ptynne lub sypkie nie wydostang sie na zewnatrz.

) SkipMaster jest fatwy w obstudze i nie wymaga konserwacji. Pojemniki *

mozna poddac 100% recyklingowi.

DOSTEPNE POJEMNOSCI | WYMIARY

Wariant 1

Wariant 2 Wariant 3

«W

KOD PRODUKTU
SSMO00750BU/SKIP02

KOD PRODUKTU
SSMO00750BU/SKIPO1

KOD PRODUKTU
SSMO00750BU/SKIP

Po;emnosc 7501
Dtugosé | ‘ 1,63 m
Szerokos$¢ ‘
Wysokos¢ | 0,92 m
No$nosé 1 300 kg

Pojemnos¢ | 750 |
Dtugosé | 1,80 m

Szerokosé | 0,94 m

Wysokos$¢ | 0,89 m
Nosnos¢ | 300 kg

Pojemnos¢ | 750 |
Dtugos¢ | 1,80 m
Szerokos¢ | 0,94 m
Wysokos$¢ | 0,92 m
Nosnos¢ | 300 kg

Wymiary produktéw mogg sig rézni¢ w zakresie +/- 1%.
Produkt jest objety piecioletnig gwarancja.
Gwarancja dotyczy wyrobu uzywanego w sposob zgodny z instrukcjg producenta.

Dopuszcza sig réinice w odcieniach produktow przedstawionych na ulotkach, wynikajace ze specyfiki druku

Specyfikacje produktow mogq nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualne] opcji wyposazenia
produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan lub najblizszym dy

ZAPRASZAMY

DO NASZEGO
SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

) Dzieki wysokiej jakosci polietylenu z ktorego wykonany jest pojemnik,

} SkipMaster posiada bardzo stabling konstrukcje. Gorna krawedz ktora

IKAPOL MARTA KOZtOWSKA
ul. Zarska 9B

68-213 Lipinki kuzyckie

NIP: 9281838916

REGON: 080458768

10.10. Wozek do transportowania i przechowywania réznych materiatow

JEST DOSTEPNY W 3 WARIANTACH

) Wariant 1 - SkipMaster na kotach (bez mechanizmu przechytowego)
© wyposazony jest w: . . . .

- dwa kota,

- dwa skretne zestawy kotowe i hamuléc, co umozliwia fatwe

WOZEK DO TRANSPORTOWANIA | PRZECHOWYWANIA ROZNYCH MATERIALOW _
NP. MAKULATURY, SUBSTANCJI SYPKICH, ODPADOW, ITP.

manewrowanie pojemnikiem oraz zabezpiecza go przed ruchem

w czasie eksploatacji,
- tatwa obstuga: pojemnik mozna z fatwoscig oprozni¢ do wykopu
lub nizszego wgtebienia poprzeZJego reczne przechyleme nad osig
. przednich kotek. . .

) Wariant 2 - SkipMaster. wyposazony w mechanizm przechytowy (bez
kot), ktory utatwia transport pojemnika wozkiem widtowym.

‘} Wariant 3 - SkipMaster wypdsazony w mechanizrn przechytowy, dwa

kota oraz jeden skretny zestaw kotowy umozliwiajgcy tatwe manew-
rowanie pojemnikiem.

wtAsciwoscl IVIECHANIZNIU
PRZECHY’(.OWEGO )

} SkipMaster moze by¢ obstugiwany przez jedng osohe, w celu, za-
mkniecia/otwarcia czy oproznienia pojemnika nie ma potrzeby wy-
siadania z wozka widtowego-. . .

) Zintegrowana dzwignia uruchamia mechanizm blokujacy i natych-
miast rozpoczyna proces przechylania.

) Mozliwos¢ przechylania jest ograniczona do 90 stopni, co chroni

pojemnik przed uszkodzeniem.

} Sprezyny ttumigce, w ktdre wyposazony jest mechanizm, ograniczajg
hatas poedczas oprézniania pojemnika oraz zwiekszajg jego trwatosé.

infolinia: (68) 362 62 70 | fax: (68) 362 62 98 | e-mail: biuro@ikapol.net | sklep on-line: www.ikapol.net
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