
ASORTYMENT BHP
PEŁNE WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

DOSTĘPNE NA WWW.IKAPOL.NET

ODZIEŻ  OCHRONNA

RĘKAWICE ROBOCZE

OBUWIE

OCHRONA
DRÓG ODDECHOWYCH

OCHRONA OCZU I TWARZY

OCHRONA GŁOWY

OCHRONA SŁUCHU

SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY



KONSTRUKCJA I SPRAWDZANIE SZAF BEZPIECZEŃSTWA:

 ! Konstrukcja szaf bezpieczeństwa jest sprawdzana w komorach pożarowych w 
niezależnym instytucie testującym materiały w zgodzie z warunkami kontroli jednakowymi 
dla całej Europy.

CELE OCHRONY:

 ! Zapewnij wystarczającą ilość czasu personelowi do opuszczenia miejsca pracy.

 ! Straż pożarna i oddziały ratunkowe muszą mieć wystarczająco czasu, by dojechać 
na miejsce, zanim niebezpieczne substancje, które są przechowywane w szafkach 
bezpieczeństwa, zmienią mały ogień w niekontrolowany pożar.

KATALOG 2014/2015

 SZAFY BEZPIECZEŃSTWA

KLASYFIKACJA TRWAŁOŚCI NA WYPADEK POŻARU TO:

typ 30 ≥ 30 minut typ 60 ≥ 60 minut typ 90 ≥ 90 minut



KATALOG 2014/2015

 SZAFY DO PRZECHOWYWANIA CIECZY ŁATWOPALNYCH

CZEKAM NA TWÓJ TELEFON !
68 / 362 62 70

SKONTAKTUJ SIĘ Z ALINĄ:  

Polskie i  europejskie przepisy zabraniają przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu 
pracy, wyjątkiem są niewielkie ilości przechowywane w specjalistycznych szafach bezpieczeństwa, 
ognioodpornych, wykonanych zgodnie z normą PN EN 14470-1.

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA  WYPRODUKOWANE ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 14470-1

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA
Służą do przechowywania substancji łatwopalnych. Głównym zadaniem szaf jest ochrona przed 
wzrostem temperatury, zapobieganie wybuchom w czasie pożaru – co daje osobom pracującym 
dodatkowy czas na ucieczkę, czas na akcję ratunkową i gaśniczą. 

W naszym katalogu wyróżniliśmy trzy typy szaf: 30, 60 i 90 minutowe – co oznacza, że dana 
szafa wytrzymuje odpowiednio 30, 60 lub 90 min zanim w czasie pożaru do jej  wnętrza  
dotrze krytyczna temp. 180ºC. Szafa TYP30 w razie pożaru chroni przed wybuchem i daje Ci 
dodatkowe 30 minut na ucieczkę ! Szafa TYP60 w razie pożaru chroni przed wybuchem i 
daje Ci dodatkowe 60 minut na  ucieczkę i czas na akcję ratunkową ! Szafa TYP90 w 
razie pożaru chroni przed wybuchem i daje Ci dodatkowe 90 minut na ucieczkę i czas na akcję 
ratunkową, oraz dodatkowy czas dla straży pożarnej na akcję gaśniczą ! – inwestując w 
dobrej jakości szafę możesz ocalić życie ludzi i swój zakład ! 

OGNIOODPORNOŚĆ SZAF
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SZAFY BEZPIECZEŃSTWA

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.  W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT
ARTYKUŁÓW PROSIMY SIĘ KONTAKTOWAĆ INDYWIDUALNIE Z NASZYM KONSULTANTEM.

sklep on-line: www.ikapol.net   |   e-mail: biuro@ikapol.net

3.1. Szafa na chemikalia

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 68/362 62 70

SZAFA NA CHEMIKALIA
SZAFA NA CHEMIKALIA I TRUCIZNY Z WENTYLACJĄ

Solidnie wykonana szafa do przechowywania chemikaliów i wszelkiego rodzaju trucizn. Szafa zaprojektowana z myślą o 
przechowywaniu substancji niebezpiecznych i łatwopalnych w miejscu pracy, wyposażona w 8 regulowanych półek i 2 ostatnie 
półki,  które pełnią funcję wanienek zbiorczych w razie uszkodzenia któregoś z magazynowanych pojemników mają za 
zadanie zebranie wycieków i niedopuszczenie do przedostania się ich  poza obszar szafy.   W drzwiach szafy  znajdują się otwory 
wentylacyjne, w suficie znajdują się otwory umożliwiające podłączenie szafy do wentylacji ogólnej. Drzwi rozsuwane, aby 
ograniczyć ryzyko pozostawienia ich otwartych na oścież. Szafa wykonana w jaskrawym  żółtym kolorze, aby w razie pożaru była 
widoczna i zwracała uwagę straży pożarnej lub ekipy ratunkowej na miejsce gdzie są przechowywane niebezpieczne i łatwopalne 
substancje.

NR ARTYKUŁU OBJĘTOŚĆ WYMIARY ZEWNĘTRZNE WYMIARY WEWNĘTRZNE DRZWI WAGA CENA (netto)

IBK806219 2 x 30 L 1790 x 490 x 2000 mm 1710 x 430 x 1844 mm 2 x DRZWI PRZESUWANE 148 kg 6 800 PLN

IBK806219

34



SZAFY BEZPIECZEŃSTWA

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.  W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT
ARTYKUŁÓW PROSIMY SIĘ KONTAKTOWAĆ INDYWIDUALNIE Z NASZYM KONSULTANTEM.

sklep on-line: www.ikapol.net   |   e-mail: biuro@ikapol.net

3.2. Szafy ognioodporne

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

Szafa TYP30 oznacza, że przez okres 30 minut w razie pożaru, chroni jej zawartość  przed przedostaniem się płomieni do jej 
wnętrza !!! Szafa wykonana zgodnie z normą EN 14470-1 – TYP 30 do przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu 
pracy. Szafa z zewnątrz wykonana z  blachy stalowej lakierowanej w kolorze szarym, drzwi w kolorze jaskrawożółtym, aby w razie 
pożaru była widoczna i zwracała uwagę straży pożarnej lub ekipy ratunkowej na miejsce, gdzie są przechowywane niebezpieczne i 
łatwopalne substancje. Wnętrze szafy wykonane ze stali nierdzewnej. Póki z regulacją wysokości. Drzwi mogą występować w opcji 
z systemem samo zamykania się, w standardzie drzwi zamykają się powyżej temperatury 50°C.

SZAFA TYPU 30 MINUT
DO PRZECHOWYWANIA CIECZY PALNYCH W MIEJSCU PRACY

NR ARTYKUŁU WYMIARY
ZEWNĘTRZNE WYMIARY WEWNĘTRZNE CZĘŚCI 

WEWNĘTRZNE DRZWI WAGA

IBK802600 1200 x 600 x 2000 mm 1080 x 520 x 1590 mm BLACHA STALOWA 2 225 kg

IBK802604 1200 x 600 x 2000 mm 1080 x 520 x 1590 mm BLACHA STALOWA 2 225 kg

IBK802602 1100 x 560 x 640 mm 1000 x 480 x 400 mm BLACHA STALOWA 2 100 kg

IBK802602

IBK802604

IBK802600

           O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ
       ZAPYTAJ NASZEGO KONSULTANTA

Aby przechowywać materiały niebezpieczne  w pobliżu stanowiska pracy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego bezpiecznego rozwiązania w zależności od właściwości 
magazynowanego medium. Substancje niebezpieczne można ogólnie podzielić na substancje zapalne, toksyczne, żrące lub toksyczne dla wody. Zgodnie z TRbF 20 nr 5  
kategorycznie zabronione  jest przechowywanie  płynów zapalnych w pobliżu miejsca pracy. Wyjątkiem od tego zakazu są materiały zapalne przechowywane w małych 
ilościach w tzw. szafach  zabezpieczających, zgodnych z normą DIN EN 14470-1 i TRbF 20. Szafy zaprojektowane i  zbudowane  zgodnie z wysokimi wymaganiami 
odpowiednich norm aby bezpiecznie służyć  do  przechowywania niebezpiecznych materiałów bezpośrednio w miejscu pracy, przy linii technologicznej itp. (bez konieczności 
uzyskiwania pozwolenia przez odpowiednie inspektoraty), zapewniając tym samym  bezpieczne miejsce pracy. Bardzo ważny jest tu również aspekt ekonomii i wydajności 
zakładu ponieważ użytkownik nie musi odrywać się od pracy i np. iść do magazynu.  
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SZAFY BEZPIECZEŃSTWA

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.  W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT
ARTYKUŁÓW PROSIMY SIĘ KONTAKTOWAĆ INDYWIDUALNIE Z NASZYM KONSULTANTEM.

sklep on-line: www.ikapol.net   |   e-mail: biuro@ikapol.net

3.2. Szafy ognioodporne

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 68/362 62 70

Szafa TYP60 oznacza, że przez okres 60 minut w razie pożaru, chroni jej zawartość  przed przedostaniem się płomieni do jej 
wnętrza !!! Szafa wykonana zgodnie z normą EN 14470-1 – TYP 60 do przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu 
pracy. Szafa z zewnątrz wykonana z  blachy stalowej lakierowanej w kolorze szarym, drzwi w kolorze jaskrawożółtym, aby w razie 
pożaru była widoczna i zwracała uwagę straży pożarnej lub ekipy ratunkowej na miejsce, gdzie są przechowywane niebezpieczne i 
łatwopalne substancje. Wnętrze szafy wykonane ze stali nierdzewnej. Póki z regulacją wysokości. Drzwi mogą występować w opcji 
z systemem samo zamykania się, w standardzie drzwi zamykają się powyżej temperatury 50°C.

SZAFA TYPU 60 MINUT
DO PRZECHOWYWANIA CIECZY PALNYCH W MIEJSCU PRACY

NR ARTYKUŁU WYMIARY
ZEWNĘTRZNE 

WYMIARY 
WEWNĘTRZNE CZĘŚCI WEWNĘTRZNE DRZWI WAGA

IBK802600 1200 x 600 x 2000 mm 1080 x 520 x 1590 mm BLACHA STALOWA 2 225 kg

IBK802604 1200 x 600 x 2000 mm 1080 x 520 x 1590 mm BLACHA STALOWA 2 225 kg

IBK806204

IBK806200

Aby przechowywać materiały niebezpieczne  w pobliżu stanowiska pracy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego bezpiecznego rozwiązania w zależności od właściwości 
magazynowanego medium. Substancje niebezpieczne można ogólnie podzielić na substancje zapalne, toksyczne, żrące lub toksyczne dla wody. Zgodnie z TRbF 20 nr 5  
kategorycznie zabronione  jest przechowywanie  płynów zapalnych w pobliżu miejsca pracy. Wyjątkiem od tego zakazu są materiały zapalne przechowywane w małych 
ilościach w tzw. szafach  zabezpieczających, zgodnych z normą DIN EN 14470-1 i TRbF 20. Szafy zaprojektowane i  zbudowane  zgodnie z wysokimi wymaganiami 
odpowiednich norm aby bezpiecznie służyć  do  przechowywania niebezpiecznych materiałów bezpośrednio w miejscu pracy, przy linii technologicznej itp. (bez konieczności 
uzyskiwania pozwolenia przez odpowiednie inspektoraty), zapewniając tym samym  bezpieczne miejsce pracy. Bardzo ważny jest tu również aspekt ekonomii i wydajności 
zakładu ponieważ użytkownik nie musi odrywać się od pracy i np. iść do magazynu.  
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SZAFY BEZPIECZEŃSTWA

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.  W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT
ARTYKUŁÓW PROSIMY SIĘ KONTAKTOWAĆ INDYWIDUALNIE Z NASZYM KONSULTANTEM.

sklep on-line: www.ikapol.net   |   e-mail: biuro@ikapol.net

3.2. Szafy ognioodporne

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

Szafa TYP90 oznacza, że przez okres 90 minut w razie pożaru, chroni jej zawartość  przed przedostaniem się płomieni do jej 
wnętrza !!! Szafa wykonana zgodnie z normą EN 14470-1 – TYP 90 do przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu 
pracy. Szafa z zewnątrz wykonana z  blachy stalowej lakierowanej w kolorze szarym, drzwi w kolorze jaskrawożółtym, aby w razie 
pożaru była widoczna i zwracała uwagę straży pożarnej lub ekipy ratunkowej na miejsce, gdzie są przechowywane niebezpieczne i 
łatwopalne substancje. Wnętrze szafy wykonane ze stali nierdzewnej. Póki z regulacją wysokości. Drzwi mogą występować w opcji 
z systemem samo zamykania się, w standardzie drzwi zamykają się powyżej temperatury 50°C.

SZAFA TYPU 90 MINUT
DO PRZECHOWYWANIA CIECZY PALNYCH W MIEJSCU PRACY

NR ARTYKUŁU WYMIARY
ZEWNĘTRZNE WYMIARY WEWNĘTRZNE CZĘŚCI 

WEWNĘTRZNE DRZWI WAGA

IBK802002 1200 x 600 x 2000 mm 1090 x 430 x 1700 mm BLACHA STALOWA 2 505 kg

IBK802102 1200 x 600 x 2000 mm 1090 x 430 x 1700 mm BLACHA STALOWA 2 505 kg

IBK802519 900 x 600 x 2000 mm 800 x 430 x 1700 mm BLACHA STALOWA 2 395 kg

IBK802521 900 x 600 x 2000 mm 800 x 430 x 1700 mm BLACHA STALOWA 2 395 kg

IBK802000 600 x 600 x 2000 mm 500 x 430 x 1700 mm BLACHA STALOWA 1 306 kg

IBK802100 600 x 600 x 2000 mm 500 x 430 x 1700 mm BLACHA STALOWA 1 306 kg

IBK802000

IBK802002

Aby przechowywać materiały niebezpieczne  w pobliżu stanowiska pracy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego bezpiecznego rozwiązania w zależności od właściwości 
magazynowanego medium. Substancje niebezpieczne można ogólnie podzielić na substancje zapalne, toksyczne, żrące lub toksyczne dla wody. Zgodnie z TRbF 20 nr 5  
kategorycznie zabronione  jest przechowywanie  płynów zapalnych w pobliżu miejsca pracy. Wyjątkiem od tego zakazu są materiały zapalne przechowywane w małych 
ilościach w tzw. szafach  zabezpieczających, zgodnych z normą DIN EN 14470-1 i TRbF 20. Szafy zaprojektowane i  zbudowane  zgodnie z wysokimi wymaganiami 
odpowiednich norm aby bezpiecznie służyć  do  przechowywania niebezpiecznych materiałów bezpośrednio w miejscu pracy, przy linii technologicznej itp. (bez konieczności 
uzyskiwania pozwolenia przez odpowiednie inspektoraty), zapewniając tym samym  bezpieczne miejsce pracy. Bardzo ważny jest tu również aspekt ekonomii i wydajności 
zakładu ponieważ użytkownik nie musi odrywać się od pracy i np. iść do magazynu.  
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SZAFY BEZPIECZEŃSTWA

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.  W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT
ARTYKUŁÓW PROSIMY SIĘ KONTAKTOWAĆ INDYWIDUALNIE Z NASZYM KONSULTANTEM.

sklep on-line: www.ikapol.net   |   e-mail: biuro@ikapol.net

3.3. Szafa labolatoryjna

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 68/362 62 70

Do bezpiecznego przechowywania cieczy palnych w miejscu pracy zgodnie z EN 14470-1 (typ 60). Zewnętrzna 
powierzchnia z lakierowanej proszkowo blachy stalowej albo RAL 7035 jasno szary kolor lub RAL 1007 jaskrawo żółty kolor. 
Wewnątrz płyty HPL, RAL 7035. Podstawowa płyta z nierdzewnej stali. Wysokość półek regulowana, z odstępem około 60 mm. 
Automatyczny samozamykający mechanizm na wypadek pożaru, drzwi zamykają się powyżej temperatury 50˚C. Otwory 
wentylacyjne zamykają się przy temperaturze powyżej 70˚C (±10˚C). DN 75 podłączenie wentylacji do wentylatora. Zgodna z 
TRbF 20-L, zatwierdzona z i bez systemu wentylacyjnego. Drzwi z zamkiem cylindrycznym z 4, 5 lub 6 półkami wannowymi.

SZAFA BEZPIECZEŃSTWA NA NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE
DO PRZECHOWYWANIA TRUJĄCYCH SUBSTANCJI, KWASÓW I ŁUGU

NR ARTYKUŁU WYMIARY ZEWNĘTRZNE PÓŁKI CZĘŚCI WEWNĘTRZNE DRZWI WAGA

IBK802820 1200 x 600 x 2000 mm 4 BLACHA STALOWA 4 325 kg

IBK802821 1200 x 600 x 2000 mm 6 BLACHA STALOWA 4 335 kg

IBK802822 1200 x 600 x 2000 mm 6 BLACHA STALOWA 4 340 kg

TRUCIZNY - SZAFA BEZPIECZEŃSTWA
Drzwi szklane z akrylu. 1 półka.

SZAFA DO PRZECHOWYWANIA KWASÓW I ŁUGU
Zewnętrzna powłoka z płyt HPL, RAL. Dostępne z 4 lub 
6 wyjmowanymi półkami wannowymi z PE. 

SZAFA BEZPIECZEŃSTWA SKLASYFIKOWANA 
JAKO PRZECIWPOŻAROWA (TYP90)! 
Zewnętrzna powłoka - lakierowana proszkowo blacha 
stalowa. Izolacja według DIN 4102. Dno ze stali 
nierdzewnej. Drzwi zamykają się automatycznie w 
przypadku pożaru, w temperaturze powyżej 50˚C. 
Otwory wentylacyjne zamykają się w temperaturze 
ponad 70˚C(±10˚C). Wanna zbiorcza 20 L, 2 półki, 
regulowany odstęp około 60 mm.

IBK802822
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SZAFY BEZPIECZEŃSTWA

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.  W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT
ARTYKUŁÓW PROSIMY SIĘ KONTAKTOWAĆ INDYWIDUALNIE Z NASZYM KONSULTANTEM.

sklep on-line: www.ikapol.net   |   e-mail: biuro@ikapol.net

3.4. Szafy ognioodporne pod meble

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

SKLEP ON-LINE 
ZAPRASZAMY SERDECZNIE:

Szafa ognioodporna do przechowywania substancji niebezpiecznych do zamontowania nad lub pod blatem roboczym. Szafa 
wykonana zgodnie z normą EN 14470-1 – TYP 90 do przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy. Szafa z zewnątrz 
wykonana z  blachy stalowej lakierowanej w kolorze szarym, drzwi w kolorze jaskrawożółtym, aby w razie pożaru była widoczna i 
zwracała uwagę straży pożarnej lub ekipy ratunkowej na miejsce, gdzie są przechowywane niebezpieczne i łatwopalne substancje. 
Wnętrze szafy wykonane ze stali nierdzewnej.

SZAFA TYP 90 MINUT 
PRAKTYCZNA SZAFA BEZPIECZEŃSTWA

NR
ARTYKUŁU

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE WYMIARY WEWNĘTRZNE PÓŁKA

WYCIĄGANA CZĘŚCI WEWNĘTRZNE DRZWI WAGA

IBK802800 600 x 600 x 600 mm 490 x 420 x 470 mm - BLACHA STALOWA 1 100 kg

IBK802801 600 x 590 x 600 mm 490 x 420 x 470 mm 1 BLACHA STALOWA - 108 kg

IBK802806 1100 x 600 x 600 mm 1000 x 420 x 500 mm - BLACHA STALOWA 2 179 kg

IBK802807 1100 x 600 x 600 mm 1000 x 420 x 500 mm 1 BLACHA STALOWA - 188 kg

IBK802808 1100 x 600 x 600 mm 490 x 420 x 500 mm 1 BLACHA STALOWA 1 181 kg

IBK802809 1100 x 600 x 600 mm 490 x 420 x 500 mm 2 BLACHA STALOWA - 188 kg

CZEKAM NA TWÓJ TELEFON !
68 / 362 62 70

SKONTAKTUJ SIĘ Z ALINĄ:  

IBK802800

IBK802801

alina@ikapol.net

           O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ
       ZAPYTAJ NASZEGO KONSULTANTA
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SZAFY BEZPIECZEŃSTWA

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.  W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT
ARTYKUŁÓW PROSIMY SIĘ KONTAKTOWAĆ INDYWIDUALNIE Z NASZYM KONSULTANTEM.

sklep on-line: www.ikapol.net   |   e-mail: biuro@ikapol.net

3.5. Szafy ognioodporne pod beczki

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 68/362 62 70

Szafa ognioodporna do przechowywania substancji niebezpiecznych w beczkach. Szafa wykonana zgodnie z normą EN 14470-
1 – TYP 90 do przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy. Szafa z zewnątrz wykonana z  blachy stalowej 
|lakierowanej w kolorze szarym, drzwi w kolorze jaskrawożółtym, aby w razie pożaru była widoczna i zwracała uwagę straży pożarnej 
lub ekipy ratunkowej na miejsce, gdzie są przechowywane niebezpieczne i łatwopalne substancje. Wnętrze szafy wykonane ze stali 
nierdzewnej.

SZAFA TYP 90 MINUT
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK 200 L Z SUBSTANCJAMI ŁATWOPALNYMI

NR
ARTYKUŁU

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE 

WYMIARY 
WEWNĘTRZNE ŁADOWNOŚĆ PÓŁKI WAGA OBJĘTOŚĆ

IBK80-2863 900 x 900 x 2000 mm 800 x 740 x 1310 mm 1 x BECZKA 200 L - 534 kg 220 L

IBK80-2875 900 x 900 x 2000 mm 800 x 740 x 1580 mm 3 x BECZKI 60 L - 530 kg 65 L

IBK80-2876 900 x 900 x 2000 mm 800 x 740 x 1580 mm 2 x BECZKI 60 L 1 530 kg 65 L

IBK80-2877 900 x 900 x 2000 mm 800 x 740 x 1580 mm 1 x BECZKA 60 L 2 530 kg 65 L

IBK80-2872 900 x 900 x 2000 mm 800 x 740 x 1580 mm - 3 530 kg 65 L

NR ARTYKUŁU NAZWA

IBK80-2873 PÓŁKA, MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 75 kg, WYŁĄCZNIE DO SZAFKI IBK80-2863

IBK802863

IBK802877

IBK802876
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3.5. Szafy ognioodporne pod beczki

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

SZAFA TYP 90 MINUT
DO PRZECHOWYWANIA PALNYCH BECZEK 200 L ORAZ MAŁYCH POJEMNIKÓW I BECZEK 60 L

NR
ARTYKUŁU

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE 

WYMIARY 
WEWNĘTRZNE ŁADOWNOŚĆ PÓŁKI WAGA OBJĘTOŚĆ

IBK802854 1600 x 1025 x 2200 mm 1450 x 870 x 1760 mm 9 x BECZEK 60 L - 1040 kg 220 L

IBK802855 1600 x 1025 x 2200 mm 1450 x 870 x 1760 mm 6 x  BECZEK 60 L 1 1040 kg 220 L

IBK802856 1600 x 1025 x 2200 mm 1450 x 870 x 1760 mm 3 x  BECZKI 60 L 2 1040 kg 220 L

IBK802850 1600 x 1025 x 2200 mm 1450 x 870 x 1660 mm 2 x BECZKI 200 L - 1030 kg 220 L

IBK802851 1600 x 1025 x 2200 mm 1450 x 870 x 1760 mm 2 x BECZKI 200 L - 1030 kg 220 L

IBK802850

IBK802854

IBK802855

Aby przechowywać materiały niebezpieczne  w pobliżu stanowiska pracy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego bezpiecznego rozwiązania w zależności od właściwości 
magazynowanego medium. Substancje niebezpieczne można ogólnie podzielić na substancje zapalne, toksyczne, żrące lub toksyczne dla wody. Zgodnie z TRbF 20 nr 5  
kategorycznie zabronione  jest przechowywanie  płynów zapalnych w pobliżu miejsca pracy. Wyjątkiem od tego zakazu są materiały zapalne przechowywane w małych 
ilościach w tzw. szafach  zabezpieczających, zgodnych z normą DIN EN 14470-1 i TRbF 20. Szafy zaprojektowane i  zbudowane  zgodnie z wysokimi wymaganiami 
odpowiednich norm aby bezpiecznie służyć  do  przechowywania niebezpiecznych materiałów bezpośrednio w miejscu pracy, przy linii technologicznej itp. (bez konieczności 
uzyskiwania pozwolenia przez odpowiednie inspektoraty), zapewniając tym samym  bezpieczne miejsce pracy. Bardzo ważny jest tu również aspekt ekonomii i wydajności 
zakładu ponieważ użytkownik nie musi odrywać się od pracy i np. iść do magazynu.  
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3.6. Szafy na substancje łatwopalne

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 68/362 62 70

NR ARTYKUŁU NAZWA WYMIARY OBJĘTOŚĆ POJEMNOŚĆ REGULOWANE 
PÓŁKI ZATWIERDZENIE WAGA CENA (netto)

893020 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 1118 x 1092 x 457 mm 19,7 L 114 L 1 PÓŁKA FM / N / O / U 108 kg 3 250 PLN

894520 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 1651 x 1092 x 457 mm 19,7 L 170 L 2 PÓŁKI FM / N / O / U 142 kg 3 900 PLN

896020 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 1651 x 864 x 864 mm 31,5 L 227 L 2 PÓŁKI FM / N / O / U 178 kg 5 032 PLN

899020 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 1651 x 1092 x 864 mm 40,6 L 341 L 2 PÓŁKI FM / N / O / U 218 kg 6 175 PLN

SZAFA NA SUBSTANCJE ŁATWOPALNE
SZAFA KEM DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH

Szafa ma podwójne ściany i jest zbudowana ze stabilnej i profilowanej stali 1 mm z izolacją powietrzną, chroniącą przed pożarem. 
Samozamykające się drzwi łatwo zamykają się w przypadku pożaru. Bezpieczny mechanizm zamka gwarantuje, że jego 
3-punktowy mechanizm funkcjonuje za każdym razem. Galwanizowane półki stalowe wyłapują wycieki. Zbiornik przeciw wyciekom 
51 mm w zestawie wraz z podwójnymi wentylami i ochroną przed płomieniami, 4 regulowane nóżki. Szafa jest przygotowana do 
uziemienia oraz odpowiednio oznakowana. Pomalowana na zewnątrz i wewnątrz gładką farbą proszkową zapewniającą oporność 
na chemikalia. 10 lat gwarancji na każdą szafę. Samozamykające się modele mają drzwi zatrzaskujące się w przypadku pożaru, 
dzięki hakom drzwiowym, które topią się w temperaturze 74 °C.

893020

894520

896020

899020
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3.6. Szafy na substancje łatwopalne

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

NR ARTYKUŁU NAZWA WYMIARY POJEMNOŚĆ REGULOWANE PÓŁKI ZATWIERDZENIE WAGA CENA (netto)

893400 2 x DRZWI RĘCZNE 1118 x 1092 x 457 mm 76 L 1 FM / N / O 100 kg 3 580 PLN

NR ARTYKUŁU NAZWA WYMIARY POJEMNOŚĆ REGULOWANE PÓŁKI ZATWIERDZENIE WAGA CENA (netto)

892320 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 889 x 914 x 559 mm 83 L 1 FM / N / O 93 kg 3 250 PLN

Szafa stojąca do bezpiecznego przechowywania palnych materiałów. Ułatwia dostęp do cieczy w miejscu pracy. Łatwo dostępne 
podwójne wentyle z wbudowaną ochroną przed płomieniami na tylnej ścianie szafy. Regulowane nóżki do regulacji na nierównych 
powierzchniach - do 29 mm.

SZAFA
DO PRZECHOWYWANIA CIECZY ŁATWOPALNYCH W POBLIŻU MIEJSCA PRACY

Szafa KEM montowana na ścianie jest idealna, gdy chodzi o przechowywanie mniejszych pojemników w miejscach ogólnodostępnych. 
Nie zajmuje dużej powierzchni. Szafa umieszczona na wysokości oczu zagwarantuje łatwy dostęp. Model 76 litrowy ma 5 
regulowanych półek do przechowywania większej ilości pojemników. Głębokość 305 mm. Szafka dostarczana ze stojakiem  
montażowym i z rączką Sure-Grip.

SZAFA MONTOWANA NA ŚCIANIE
SZAFA KEM MONTOWANA NA ŚCIANIE DO PRZECHOWYWANIA CIECZY ŁATWOPALNYCH

892320 893400

43



SZAFY BEZPIECZEŃSTWA

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.  W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT
ARTYKUŁÓW PROSIMY SIĘ KONTAKTOWAĆ INDYWIDUALNIE Z NASZYM KONSULTANTEM.

sklep on-line: www.ikapol.net   |   e-mail: biuro@ikapol.net

3.6. Szafy na substancje łatwopalne

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 68/362 62 70

NR ARTYKUŁU NAZWA WYMIARY POJEMNOŚĆ REGULOWANE PÓŁKI ZATWIERDZENIE WAGA

890420 1 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 559 x 432 x 432 mm 15 L 1 N / O / U 28 kg

891220 1 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 889 x 591 x 457 mm 45 L 1 FM / N / O / U 59 kg

891520 1 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 1118 x 591 x 457 mm 57 L 1 FM / N / O / U 71 kg

25950 ZESTAW DO ZAWIESZANIA - - - - 3 kg

NR ARTYKUŁU NAZWA WYMIARY POJEMNOŚĆ REGULOWANE PÓŁKI ZATWIERDZENIE WAGA

891320 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 457 x 1092 x 457 mm 45 L - FM / N / O / U 58 kg

891720 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 610 x 1092 x 457 mm 64 L 1 FM / N / O / U 71 kg

Szafa KEM Countertop jest praktyczna, jeśli chodzi o łatwy dostęp. Wielkość szafy pozwala na łatwe przenoszenie jej w różne  
miejsca. Do wyboru model z uchwytem do powieszenia na ścianie lub bez. Szafa KEM Compac pasuje prawie wszędzie i jest 
bardzo bezpieczna pomimo swych małych rozmiarów. Dostosowana do pojemnika na palne ciecze z zawartością 45 lub 57 litrów.  
Odpowiednia również do użytku domowego. Zatwierdzony przez OSHA i NFPA.

MAŁA SZAFA KEM COUNTERTOP
DO PRZECHOWYWANIA MAŁYCH ILOŚCI CIECZY ŁATWOPALNYCH W POBLIZU MIEJSCA PRACY

Szafa Piggyback daje dodatkowe możliwości przechowywania produktów łatwopalnych na ograniczonej przestrzeni. Można 
ustawiać ją na ręcznych i samozamykających się szafach KEM 114 i 170-litrowych. Szafę Piggyback można powiesić również na 
ścianie wystarczy dokupić zestaw do zawieszania. Nie należy ustawiać na szafach z drzwiami przesuwanymi.

MAŁA SZAFA KEM PIGGYBACK
ALTERNATYWA DO MAŁYCH POMIESZCZEŃ
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3.7. Szafy ekologiczne

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

NR ARTYKUŁU NAZWA WYMIARY POJEMNOŚĆ ZATWIERDZENIE WAGA

8800 BECZKAVAGN - - - 16 kg

896270 2 x DRZWI RĘCZNE Z SYSTEMEM ROLEK 1651 x 864 x 864 mm 1 X BECZKA 200 L FM / N / O / U 193 kg

899100 2 x DRZWI RĘCZNE 1651 x 1498 x 864 mm 2 X BECZKI 200 L N / O 277 kg

899160 2 x DRZWI RĘCZNE Z SYSTEMEM ROLEK 1651 x 1498 x 864 mm 2 X BECZKI 200 L N / O 354 kg

25932 RAMPA - - - 13 kg

25920 SYSTEM ROLEK - - - 24 kg

NR ARTYKUŁU NAZWA WYMIARY POJEMNOŚĆ ZATWIERDZENIE WAGA

899320 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 1270 x 762 x 1219 mm 1 x BECZKA 200 L N / O / U 176 kg

SZAFA EKOLOGICZNA
BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE BECZEK ZAWIERAJĄCYCH ROZPUSZCZALNIKI

Szafa ekologiczna, w której można przechowywać bezpiecznie beczki 110-200 litrowe. Wszystkie szafy ekologiczne wyposażone 
w wyjmowane i regulowane półki, dzięki którym można przechowywać materiały klasy III oraz oddzielne części, np. gałki do 
beczek, wentyle, kable antystatyczne. Szafa zbudowana tak, by można przechowywać również beczki z pompą lub lejkiem, dzięki 
temu szafka może być używana jako stacja pomp lub miejsce na odpad produkcyjny. Można wybrać model z rolkami lub rampą do 
łatwiejszego transportu beczek wózkiem.

Szafa ekologiczna Horizontal DRUM skonstruowana, by przechowywać poziomo beczki. Szafa ma miejsce na butelkę i szyny, 
których można używać do kółek stojaka na beczki (sprzedawane osobno). Rampa umożliwia napełnianie beczek wózkiem ręcznym. 
Pasuje do wszystkich szaf, łatwa do zapięcia na progu szafy i umocowania. Pojemność: 340 kg

SZAFA EKOLOGICZNA HORIZONTAL DRUM
SPRYTNE ROZWIĄZANIE DO PRZECHOWYWANIE LEŻĄCYCH BECZEK
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3.8. Szafa z polietylenu

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 68/362 62 70

NR ARTYKUŁU NAZWA WYMIARY POJEMNOŚĆ REGULOWANE PÓŁKI WAGA

24040 1 X DRZWI, SZAFKA NA ŁAWKĘ 413 x 362 x 495 mm 2 x BUTELKI 4 L - 14 kg

24160 2 X DRZWI, SZAFKA STAWIANA POD NP. ŁAWKĄ 597 x 914 x 889  mm 30 x BUTELEK 1 L 2 36 kg

Polietylenowa szafa Countertop mieści 2 butle 4 litrowe. Wybierz stronę, po której szafa ma się otwierać. W szafie znajduje się 
taca zbierająca wycieki, łatwo wyjmowana w celu oczyszczenia. Osobna taca z polietylenu przechowywana pod szafą może służyć 
jako taca robocza. Szafa Undercounter mieści do 30 1-litrowych butelek lub różną liczbę pojemników. Każda sekcja ma regulowaną 
półkę, mniejsze półki na drzwiach. 2 pojemniki zbierają wycieki, łatwo wyjmowane w celu oczyszczenia. 2 wentyle na tylnej ścianie 
zapobiegają nadmiernemu gromadzeniu się oparów. Posiada możliwość zawieszenia na ścianie.

SZAFA Z POLIETYLENU
DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA KWASÓW I ŁUGU

CZTERY ALTERNATYWNE SZAFY DO CIECZY ŻRĄCYCH:

Szafa z polietylenu
Do bezpiecznego przechowywania reagujących cieczy. Szafka 
z polietylenu to dobra alternatywa, odporna na działanie żrące i  
wycieki. Oba modele są wyraźnie oznaczone ACID (kwas),  
zamykane na kłódkę (nie wchodzi w skład zestawu).

Szafa niemetalowa
Zbudowana z laminatu z drzwiami przesuwanymi, bez części  
metalowych. Odporna na prawie wszystkie rodzaje kwasów i cieczy 
palnych. Przesuwane drzwi zapewniają łatwą dostępność, gdy  
szafka stoi w ciasnym korytarzu.

Szafa stalowa
Zbudowana ze stali, do przechowywania palnych substancji. 
Wbudowane funkcje zabezpieczające. Półki z polietylenu.  
Pomalowana gładką farbą proszkową w celu ochrony przed  
kwasami.

Nierdzewna szafa stalowa
Naturalnie nierdzewna i odporna ma materiały żrące. Łatwa do 
czyszczenia.

24160
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3.9. Szafy na substancje żrące

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

NR ARTYKUŁU NAZWA WYMIARY POJEMNOŚĆ REGULOWANE PÓŁKI WAGA CENA (netto)

24120 2 x DRZWI PRZESUWANE 467 x 610 x 403 mm 6 x BUTELEK 2,5 L - 23 kg 2 210 PLN

24140 2 x DRZWI PRZESUWANE 914 x 914 x 559 mm 36 x BUTELEK 2,5 L 1 106 kg 4 173 PLN

24150 2 x DRZWI PRZESUWANE 1524 x 1067 x 454 mm 49 x BUTELEK 2,5 L 2 145 kg 5 850 PLN

NR ARTYKUŁU NAZWA WYMIARY POJEMNOŚĆ REGULOWANE PÓŁKI WAGA CENA (netto)

891322 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 457 x 1092 x 457 mm 45 L - 59 kg 3 220 PLN

891722 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 610 x 1092 x 457 mm 64 L 1 71 kg 3 835 PLN

25950 ZESTAW DO ZAWIESZANIA - - - 3 kg 240 PLN

Zbudowana z drewna laminowanego bez części metalowych. Drzwi przesuwane są praktyczne w  sytuacji, 
6hgygdy szafa ma stać w ciasnym pomieszczeniu. Modele 24140 i 24150 posiadają zamek z kluczem. Model 24140 
wyposażony w gładką powierzchnię roboczą z polietylenu w części górnej szafy. Szafa ma podwyższony kant, który zapobiega 
wyciekom i ułatwia czyszczenie.

SZAFA KEM Z DREWNA LAMINOWANEGO
WYJĄTKOWO ODPORNA NA ŻRĄCE KWASY JAK NP. FENOL, SALETRA, KWAS SIARKOWY

Do bezpiecznego składowania. Szafy mogą być ustawione jedna na drugiej lub na blacie roboczym. Idealna jako dodatkowa opcja  
przechowywania substancji niebezpiecznych. Szafa nie jest dostosowana do przechowywania fenolu, saletry i kwasu siarkowego.

SZAFA KEM PIGGYBACK
ZGRABNE I PEWNE PRZECHOWYWANIE W CIASNYCH POMIESZCZENIACH

24140

891722
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3.9. Szafy na substancje żrące

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 68/362 62 70

* Tej szafki nie należy używać do przechowywania fenolu, saletry i kwasu siarkowego.

NR ARTYKUŁU NAZWA WYMIARY POJEMNOŚĆ ZATWIERDZENIE WAGA CENA (netto)

892322 SZAFA POD BLAT ROBOCZY, 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 889 x 889 x 559 mm 83 L FM / N / O / U 96 kg 3 900 PLN

890422 SZAFA NA BLAT ROBOCZY, DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 559 x 432 x 432 mm 15 L N / O / U 28 kg 2 210 PLN

891222 SZAFA NA BLAT ROBOCZY, DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ COMPAC 889 x 591 x 457 mm 45 L FM / N / O / U 59 kg 2 860 PLN

896022 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 1651 x 864 x 864 mm 227 L FM / N / O / U 193 kg 5 655 PLN

NR ARTYKUŁU NAZWA WYMIARY POJEMNOŚĆ ZATWIERDZENIE WAGA

89252 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 908 x 914 x 549 mm 87 L FM / N / O / U 93 kg

89312 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 1118 x 1092 x 457 mm 114 L FM / N / O / U 111 kg

Szafa do substancji żrących pomaga wykorzystać miejsce pracy praktycznie i efektywnie, dzięki temu, że można ustawić ją na 
niewykorzystanych powierzchniach, np. pod blatem roboczym. Szafy Worktop i Compac ułatwiają pełne wykorzystanie przestrzeni 
w miejscu pracy. Dają dodatkowe możliwości przechowywania i zapewniają praktyczne przechowywanie rozpuszczalników itp. 
Szafy posiadają te same funkcje i wyposażenie, co duże szafy. Jakość szafy odpowiada jakości szafy na materiały palne, ponadto 
posiada dodatkowe wanienki z polietylenu umieszczona na galwanizowanych stalowych półkach. Szafy posiadają osobną wkładkę 
z polietylenu na dnie do zbierania wycieków. Łatwa do utrzymania w czystości. Pomalowane z obu stron gładką proszkową farbą 
odporną na kwasy i rozpuszczalniki.

SZAFA STALOWA
SZAFA BEZPIECZEŃSTWA W SPECJALNYCH ROZMIARACH

Niemalowana powierzchnia eliminuje osiadanie kurzu. Zabezpieczenia identyczne jak w szafkach przeciwpożarowych. Zatwierdzone 
przez FM, OSHA i NFPA. Samozamykające się drzwi w przypadku pożaru. Zawiera regulowaną nierdzewną półkę.

SZAFA BEZPIECZEŃSTWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z 1 MILIMETROWEJ NIERDZEWNEJ STALI ODPORNEJ NA SUBSTANCJE ŻRĄCE TYP 304 NR 4
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           O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ
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SZAFY BEZPIECZEŃSTWA

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.  W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT
ARTYKUŁÓW PROSIMY SIĘ KONTAKTOWAĆ INDYWIDUALNIE Z NASZYM KONSULTANTEM.

sklep on-line: www.ikapol.net   |   e-mail: biuro@ikapol.net

3.9. Szafy na substancje żrące

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

NR ARTYKUŁU NAZWA WYMIARY POJEMNOŚĆ REGULOWANE 
PÓŁKI ZATWIERDZENIE WAGA CENA (netto)

892222 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ SLIMLINE 1651 x 591 x 457 mm 83 L 3 FM / N / O / U 91 kg 4 355 PLN

893022 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 1118 x 1092 x 457 mm 114 L 1 FM / N / O / U 110 kg 4 030 PLN

894522 2 x DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 1651 x 1092 x 457 mm 170 L 2 FM / N / O / U 144 kg 4 485 PLN

891722 SZAFA BEZPIECZEŃSTWA PIGGY 610 x 1092 x 457 mm 64 L 1 FM / N / O 71 kg 3 835 PLN

Stalowa szafa dostępna w rozmiarach 114, 170 i 227 litrów oraz w modelach Slimline, Compac, Countertop, Undercounter i  
Piggyback. Wszystkie modele mają taką samą jakość jak szafy przeciwpożarowe posiadają podwójne ściany, podwójne wentyle, 
uziemienie, regulowane półki, progi odporne na przecieki, zamek 3 punktowy, samozamykające się drzwi i regulowane nóżki. W 
celu ochrony przed reagującymi chemikaliami szafa posiada tacki z polietylenu umocowane na galwanizowanych półkach stalowych 
i osobną wkładkę z polietylenu odporną na agresywne chemikalia do zbierania wycieków. Popularna szafa 114 litrów z 2 drzwiami 
ma dodatkową tackę z polietylenu, którą można postawić na górze szafki i używać jako powierzchni roboczej. Pomalowane gładką 
proszkową farbą odporną na chemikalia, odporne na kwasy i rozpuszczalniki  stosowane w laboratoriach.

SZAFA STALOWA
BEZPIECZNA I PRAKTYCZNA ALTERNATYWA PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŻRĄCYCH
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